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primasello
X120 / X120s

¢ 100% Gesetzeskonform
© Komplettsystem

© einfache Bedienung
© zukunftssicher

BEST.-NR.
46-X120S-DE
46-X120-DE

KASSE PROGRAMMIERUNG

Offline Kasse

einfache Einrichtung
integrierte Benutzer Anleitung
individuelle Berichte

Tag / Monat / Jahr
elektronisches Journal

frei anpassbare Bediener-
oberflache

programmierbare Zahlungsarten
anpassbarer Bon mit Logo
Aufrechnung/Einzelbon

ERWEITERBAR

Magnetschloss

LEISTUNGEN externes Kundendispla
PRODUKTE SC oo play
Produkte & Gruppen digitaler Beleg . Barcode Scanner
Gutschein Verkauf / Einlosen
Auswahlfenster Kassenlade

geteilte Zahlungsarten
Rlckgeldrechner
Retouren und Storno
Reaktivieren von Rechnungen KassenSichV konform

Rabatte TSE inklusive (+ QR-Code Druck)

Preiseingabe konfigurierbar

Pfand Funktion FISKAL /| TSE

BENUTZER

verschiedene Benutzerrollen
Berechtigung pro Rolle

Pin Anmeldung pro Benutzer
Trainigsbenutzer

fliegender Benutzerwechsel

Ein- & Auszahlung
Tischfunktionen

In /- AuBerhaus Funktion
Bewirtungsbeleg
Trinkgeld

Sicherung auf TSE

DSFinV-K Export auf USB-Stick
Einzelaufzeichnung
Verfahrensdokumentation
GoBD / DSGVO konform



TECHNISCHE DATEN

Touch-Display 10,1“ (HD) WXGA Display Wi-Fi 2.4GHz

1280%800 Auflosung IEEE 802.11 b/g/n

300cd/m?

10 Punkte kapazitiver Touch Bluetooth BT 2.1/3.0/4.2/BLE
Kundendisplay 4,3 WVGA Display Mobilfunk (4G) 4G mobile Datenverbindung

854x480 Auflésung

300cd/m? Schnittstellen 5x USB Type-A
Drucker 58mm Thermodrucker 1x RJ11 Serielle Schnittstelle

160mm/s Druckgeschwindigkeit 1x RJ12 Kassenlade

Manuelle Schneidevorrichtung 1 R445 LAN

1x microSD

Papierrolle Thermorolle 58mm . R

(max. 60mm Durchmesser) Sicherheitsmodul TSE (De_:_utschlgnd) enthalten

RKSV (Osterreich) enthalten

Abmessungen Breite: 290mm . ;

Héhe: 99mm Betriebssystem Sunm| (O )

Tiefe: 260mm (basierend auf Android)
Gewicht 1,94kg Software primasello
Stromversorgung 100-240V, 50Hz, 1,7A Produktgruppen Max. 100 Produktgruppen
Betriebstemperatur 0-40°C Produkte Max. 10.000 Produkte
Lagertemperatur =20 - ~60° C Benutzer 98 Benutzer
CPU Quad-core Prozessor Elektronisches Journal | Max. 20.000 Belege
Speicher SGB Mehrwertsteuersatze | 30 Steuersatze
RAM 2GB Tische Max. 999
Audio 3W, 4Q Lautsprecher
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primasello ist intuitiv konzipiert und kann kinderleicht bedient
werden. Am Multi-Touch-Display werden Eingaben prazise und
schnell verarbeitet. Somit ist selbst bei StoBzeiten jederzeit ein
effizientes Arbeiten gewahrleistet.

primasello wurde mit modernster Technologie entwickelt und
erflllt hochste Sicherheitsstandards. Updates konnen kinder-
leicht am Geréat Uber das Internet durchgefiihrt werden.

lhre primasello Registrierkasse wird inklusive Sicherheitsmodul

geliefert und erflllt alle gesetzlichen Anforderungen. Am Beleg

wird der QR-Code ausgedruckt und die Kassennachschau samt
Datenexport ist einfach und schnell durchgefiihrt.

Anderungen an der Programmierung kénnen einfach, ohne
externe Software, direkt am Gerat durchgefiihrt werden.
Neue Produkte und Preisanderungen werden somit schnell
und einfach umgesetzt.
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